
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия 
как показано на рисунке.
A. Просверлить ударной дрелью отверстия для пластиковых дюбелей. 
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
B. Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
C,D  Соединить центральные провода, идущие из светильника, с 
проводами Вашей проводки,  согласно схеме.
E. Закрепить светильник на крепежной планке с помощью винтов.
F. Установить боковые части корпуса светильника.
G. Подсоединить  лампы.
H. Установить лампы.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в 
надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ
1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления 
устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие 
растворители!

ВНИМАНИЕ!
1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления 
устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие 
растворители!

Цвет корпуса: Белый                                    
Лампа: Галогенная QR111                                      
Мощность: Макс.50Вт                                                                                                                      
Степень защиты: IP20                                
Габариты, мм: D160х60 H189                                                                                                           

DL18407/11WW-White    


